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Preguntas r ealiza das en el e vent o:

PUNTO DE ENCUENTRO PARA HABLAR
DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE

ESPACI AQUÍ PUEDES VER EL
EVENTO COMPLETO

22. ¿Cada cuánto tiempo se realizan mediciones con gravímetro en la red geodésica nacional pasiva?

Las mediciones de gravimetría sobre puntos de la red pasiva se realizan una sola vez. Solo en ocasiones especiales 

estos vértices llegan a ser revisitados con el propósito de verificar un resultado previo o para comprobar la 

calibración de los aparatos de medición.

23. La presentación también pudo titularse "Todo aquello que quería saber sobre la Geodesia, y nunca me 

había atrevido a preguntar". Con base en tu razonamiento inicial —México y Japón— ¿en qué medida se ve 

afectada la calidad del posicionamiento horizontal de las representaciones cartográficas del INEGI, debido a 

la mejora de la calidad de las métricas geodésicas? 

Actualmente se tiene confianza de que las referencias geodésicas son confiables al nivel de menos de 10 cm en 

posición horizontal.  Dado que las nuevas representaciones cartográficas pueden estar basadas en imágenes cuyo 

tamaño de pixel es de medio metro, esperamos que la distorsión típica corresponda a una magnitud similar. Esta 

situación mejora cuando los proyectos apuntan a coberturas pequeñas, donde el tamaño de pixel disminuye hasta 

los mismos 10 cm. Aún en estos casos se puede incurrir en distorsiones de mucho mayor tamaño cuando el apoyo 

geodésico resulte insuficiente.

24. ¿Cómo influyen las placas tectónicas que componen a la Tierra en el modelado del geoide y de los 

sistemas de coordenadas de referencia?

Para México, estos movimientos carecen de un efecto significativo en el modelo geoidal. Esto se debe a que, 

principalmente, el movimiento tectónico se expresa en desplazamientos horizontales que poco afectan al campo de 

gravedad en el tiempo. En algunas ocasiones llegan a desplazar el terreno en sentido vertical, pero el impacto es 

de pocos centímetros. 

En coordenadas horizontales el efecto sí es permanente y significativo; no obstante, el sistema geodésico oficial de 

México está adaptado a esta situación con la generación de modelos detallados del movimiento del terreno.

25. ¿Cuál será la periodicidad de actualización del modelo geoidal?

No se tiene una periodicidad determinada. Estamos convencidos de que los usuarios prefieren mantener 

continuidad de uso en un modelo geoidal, mientras que la actualización no represente un avance significativo. 

Dichos avances son difíciles de lograr al paso de pocos años.


